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DIY Bauanleitung 
Begrünter Brunnen

Der begrünte Brunnen ist eine kleine Insel mit 
Wohlfühlcharakter, vor allem im Sommer. Die Kombination 
aus Bepflanzung und Wasser, schafft ein angenehmes 
Mikroklima. 
Wird eine Kletterbepflanzung mit Gerüst installiert, so 
ermöglicht die Bepflanzung eine Art Raumteiler.
 
Weiters kann der begrünte Brunnen an der Kletterpflanzen-
Seite als Variante 2 (nähere Infos auf Seite 13) ausgeführt 
werden. Hier werden die Pflanzen in den Boden gesetzt 
und die Kletterhilfe kann gut im Boden verankert werden. 
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1 Materialliste

7 Stk Holzlatte (Verkleidung) Lärche 28x45 mm, (L)2000 mm
8 Stk Holzlatte (Verkleidung) Lärche 28x45 mm, (L)100 mm
8 Stk Holzlatte (Verkleidung) Lärche 28x45 mm, (L)150 mm

8 Stk Holzdiele Lärche 19x95 mm, (L)2000 mm
6 Stk Holzlatte (Rahmen) Lärche 45x70 mm, (L)1958 mm

9 Stk Holzlatte (Rahmen) Lärche 45x70 mm, (L)295 mm

8 Stk Holzlatte (Verkleidung) Lärche 28x45 mm, (L)255 mm

1 Stk Siebdruckplatte 1045x2000 mm, (MS)21 mm
2 Stk Siebdruckplatte 1000x400 mm, (MS)21 mm

2 Stk Pflanzentrog 200x200x200mm (Tiefe bis max.450mm)

112 Stk Holzschrauben 4,0x45 (bspw. Senkkopfschraube)
36 Stk Holzschrauben 5,0x120 (bspw. Senkkopfschraube)
36 Stk Holzschrauben 5,0x90 (bspw. Senkkopfschraube)

3 Stk Pflanzentrog 600x200x170mm (Tiefe bis max.450mm)
1 Stk Wassertrog 490x790x450mm (Tiefe bis max.450mm)
1 Stk Springbrunnen (solarbetrieben)
1 Stk 75L-Sack Pflanzenerde/Substrat je nach Bepflanzung
Pflanzen

A
A
A
A
B
C
C
D
E

F
G
H
I

Holzkonstruktion 

Pflanzentröge und Wasserbecken

OPTIONAL: Kletterhilfe/-gerüst für Bepflanzung

Gerüst: bspw. Holz- oder Metallgerüst
Stäbe: bspw. Holz- oder Metallstäbe
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Einzelelemente des
begünten Brunnens
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Abmessungen der Holzkonstruktion (Maße in cm)

Schnitt S1-S1 200.0
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2 Werkzeuge

Zusammenbau des begrünten Brunnens

Bepflanzung

Zurichten der Holzteile

Bleistift, Maßband und Anschlagwinkel
Exzenterschleifer, Hand-Schleifpackerl
sowie Schleifpapier in diversen Körnungen

Schaufel

Akkuschrauber mit Bitset
Holzbohrer Ø 3 und 4 mm (eine Nummer kleiner als Schrauben-Ø)

Stichsäge/ Tauchkreissäge mit Führungsschiene
Wasserwaage

Kübel
Garten- und Baumschere 

Sparten, Schaufel
4 Holzpfosten/Stäbe, lange Schnur, Gummihammer

Die Hölzer können selbst vorbereitet oder die Arbeiten 
extern vergeben werden. Vorausgesetzt sind das 
Vorhandensein der spezifischen Maschinen, das nötige 
Know-How zur Handhabung sowie das Einhalten von 
Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit diesen. 

Mögliche Maschinen für das Zurichten der Hölzer:
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Sägen:
Tisch-/oder Formatkreissäge, Kappsäge, Stichsäge mit 
Führung
Schleifmöglichkeiten: 
Band- und Kantenschleifmaschinen

Folgende Werkzeuge kommen zum Einsatz, wenn alle Teile 
der Einkaufsliste vorhanden sind:
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3 Pflanzensteckbriefe

Für die Bepflanzung des begrünten Brunnens werden im 
Folgenden Pflanzen für die Außenbegrünung vorgestellt. 

Kletterpflanzen

winterharter, immergrüner Kleinstrauch/Kletterpflanze, 
Samen und Blätter sowie Rinde sind giftig, Wuchshöhe: 
20 cm bis 5 m
halbschattig bis schattig
durchlässiger Boden, mäßig trocken bis feucht halten, 
klettert und haftet an rauen Oberflächen,
Gitter

winterharte, sommergrüne Schlingpflanze, 
glockenförmige Blüte, blüht von April bis Juni, schwach 
giftig, Wuchshöhe: 2 bis 3m
absonnig bis halbschattig
frisch bis feucht halten, nährstoffarmer Boden, 
pflegeleicht und frosthart
Rankgitter

winterharte, sommergrüne Schlingpflanze, 
glockenförmige Blüte blüht von April bis Juni, schwach 
giftig, Wuchshöhe: 2 bis 3m
halbschattig
frisch bis feucht halten, nährstoffarmer Boden, sehr 
pflegeleicht und frosthart
Rankgitter

Kletterspindel (Euonymus fortunei)

Alpen-Waldrebe (Clematis alpina)

Rotes Geißblatt (Lonicera x brownii ‘Dropmore Scarlet’)

Aussehen: 

Standort: 
Pflege: 
Kletterhilfe:

Aussehen: 

Standort: 
Pflege: 

Kletterhilfe:

Aussehen: 

Standort: 
Pflege: 

Kletterhilfe:

einjährige Schlingpflanze (H)200-400 cm, rote Blüten von 
Juni bis September, essbare Früchte, Wuchshöhe: 2-4m
sonnig bis halbschattig
mäßig feucht halten, an trockenen Tagen auf 
Wasserzugabe achten
Stab, Gitter

Feuerbohne (Phaseolus coccineus)
Aussehen: 

Standort: 
Pflege: 

Kletterhilfe:

Spreitzklimmer (H)6 -10 m, kräftige Blütenfarbe, 
Wuchshöhe: 2-3m
sonnig bis halbschattig
mäßig feucht halten, ein Rückschnitt kann erfolgen
im April und nach der Blüte
Stäbe, Gitter, Netze, geeignete Seilsysteme mit 
horizontalen Elementen

Kletterrosen (Rosa ‚Crimson rambler‘)
Aussehen: 

Standort: 
Pflege: 
Dünger: 
Rankhilfe: 
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Bildquellen (S. 8-9, Aufgerufen 28.02.2022):   
1. https://www.mein-schoener-garten.de/sites/default/files/styles/achor_navigation_s/public/alpen-waldrebe-clematis-alpina-
01264974-florapress.jpg?h=c029297a&itok=gsMrAqgb
2. https://www.hausgarten.net/images/1/pflanzen/kletterpflanzen/feuerbohne-phaseolus-coccineus-2697.jpg
3. https://th.bing.com/th/id/OIP.oKNSt8jk_y12u_-xausjwwHaJ4?pid=ImgDet&rs=1
4. https://i.pinimg.com/originals/db/c7/7f/dbc77fc85211a563848512a498caa32f.jpg
5. https://i.pinimg.com/originals/37/0d/3a/370d3afe9a76f44f70094eafebea3f94.jpg
6. https://th.bing.com/th/id/R.6983bbfc1399d7b9ae92b26b8386a97a?rik=keGOi7oyB4ZriA&pid=ImgRaw&r=0
7. https://haeussermann.com/imgsrv/deDE/6918540/2/3131005344379/ARTIKEL_DETAIL_BILD/hippuris-vulgaris-gewoehnlicher-
tannenwedel.jpg
8. https://www.plantarium.ru/dat/plants/5/550/145550_ba57c716.jpg
9. https://www.plantarium.ru/dat/plants/8/869/546869_fbef54e8.jpg
10. https://cdt51.media.tourinsoft.eu/upload/jard-anglais-chalons-fleur-J.C.-Nicolle.jpg

Aussehen: 

Standort: 

Pflege: 

Aussehen: 
Standort: 

Pflege: 

Aussehen: 

Standort: 
Pflege: 

Aussehen: 

Standort: 
Pflege: 

Aussehen: 

Standort: 
Pflege: 

weiße Blüte mit gelber Mitte, 10cm hoch
Blütezeit Mai-August
sonnig
kalkarmes Wasser
freischwimmend (ohne Pflanzgefäß)

Blüte weiß-hellrosa, Blütezeit Mai-Juli
sonnig
kalkarmes Wasser
Pflanze in Pflanzkorb mit Flies und Teichsubstrat setzen 
und mit Kieselsteinen bedecke, Blütenstand ragt aus 
dem Wasser, 10-20cm hoch

kleine rote Blüte ohne Blütenblätter, 
Blütezeit Juni-August
halbschattig
Pflanze in Pflanzkorb mit Flies und Teichsubstrat setzen 
und mit Kieselsteinen bedecke, Blütenstand ragt aus 
dem Wasser, ca. 30cm hoch

weiße Blüte, 
Blütezeit Mai-Juni
halbschattig
Freischwimmende Unterwasserpflanze, wächst 
Unterwasser taucht aber zur Blüte auf

Blätter auf der Wasseroberfläche, blühfreudig Gelb-
Kupferfarbene Blüte, Blütezeit Juni-September
sonnig
Pflanze in Pflanzkorb mit Flies und Teichsubstrat setzen 
und mit Kieselsteinen bedecken, Pflanze mit Korb in das 
Becken stellen

Froschbiss (Hydrocharis morsus-ranae)

Wasserfeder (Hottonia palustris)

Tannenwedel (Hippuris vulgaris)

Wasseraloe (Stratiotes aloides)

Zwergseerose (Pygmaea Chrysantha)

Wasserpflanzen
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4 Bauanleitung

Die Oberflächen der Holzteile können mit dem 
Exzenterschleifer oder per Hand geschliffen werden. 
Gearbeitet wird von grob nach fein (je höher die Zahl der 
Körnung, desto feiner wird das Schleifbild). Scharfe Kanten 
können abgefast werden.

Vorbereitung Untergrund

Begrünnter Brunnen

Schritt 1 - Schleifen

Alle Teile und Werkzeuge sind griffbereit. Die Holzteile sind 
bereits auf die Maße in der Materialliste zugeschnitten. 

Vorbereitung

Je nachdem wo der begrünte 
Brunnen stehen soll und welche 
Variante ausgeführt wird, sollte 
der Untergrund passend gewählt 
werden.
Hierfür bspw. auf der Wiese die 
Ecken einer Fläche, wie im Foto 
gezeigt, mit Holzpfosten oder Stäben 
abstecken und Schnüre spannen. 
Dann die Grasnarbe abnehmen 
und Steinplatten verlegen.

Wenn die Variante 2 ausgeführt 
wird, dann den Bereich der 
Kletterpflanzen im Boden frei lassen. 

Schritt 2 - Rahmen bauen
Die langen Rahmenbalken zunächst vorbohren (Holzbohrer 
Ø 4mm). Pro Rahmensteher werden 4 Schrauben gesetzt.  

36 Stk Holzschraube
5,0x120mm
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Die Pflanzentröge sowie das Wasserbecken werden in die 
Siebdruckplatte eingehängt. Hierfür müssen zunächst die 
Umrandungen der Tröge aufgezeichnet und bspw. mit 
einer Stichsäge ausgesägt werden. 
Die Tröge können in ihrer Dimension variieren, die 
Abmessungen der Ausschnitte sind dann anzupassen.

Schritt 3 - Seitenplatten anschrauben

Schritt 4 - Siebdruckplatte vorbereiten

Die vertikalen Rahmenhölzer vorbohren (Holzbohrer Ø 
4mm) und dann jeweils mit der Siebdruckplatte von „innen 
nach außen“ verschrauben. Die Platten sind mit den 
Rahmen-Oberkanten bündig auszurichten. 
An den Außenseiten der Siebdruckplatten sollen 
schlussendlich keine Schrauben sichtbar sein. 

24 Stk Holzschraube
5,0x90mm
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Zunächst die äußeren beiden Holzlatten bündig mit der 
jeweiligen Siebdruckkante befestigen. Die Latten werden 
von „unten nach oben“ geschraubt. 

Schritt 5 - Äußere Latten befestigen
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Danach kann die Siebdruckplatte auf die Holzkonstruktion 
gelegt werden. Die Platte ist durch die oberen Rahmenhölzer 
(ebenfalls von „unten nach oben“) zu verschrauben.

6 Stk Holzschraube
4x45mm

12 Stk Holzschraube
5,0x90mm

58 Stk Holzschraube
4,0x45mm

Nun die restlichen Latten nach und nach anschrauben und 
jeweils die Tröge einsetzen, so dass genug Platz ist, um die 
Latten von „unten nach oben“ zu verschrauben.

Schritt 5 - Restliche Latten anschrauben und 
Tröge nach und nach einsetzen
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Schritt 6 - Holzdielen anschrauben

Hinweis: Das Wasserbecken soll auf dem Boden oder einer 
Erhöhung/Sockel (bspw. Platte) stehen, um bei gefülltem 
Zustand in der Position stabil zu bleiben. 

Hinweis: Die Seitenplatten können nach Wahl gegen 
Dielen ausgetauscht werden. Auch, kann das gesamte 
Freiraummöbel in Siebdruckplatten gebaut werden ohne 
eine Holzlatten-Verkleidung vorzunehmen.

Schritt 7 - Springbrunnen und Pflanzen einsetzen
Den Solarspringbrunnen nach den spezifischen 
Produktinformationen in das Wasserbecken einsetzen. 
Hinweis: Es gibt Modelle, welche an der Oberfläche 
schwimmen und keinen zusätzlichen Sockel im Becken 
brauchen. 

FERTIG!! :)

48 Stk Holzschraube
4,0x45mm
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Variante 2
Wie in den nachstehenden Darstellungen ersichtlich, 
kann im Bereich der Kletterpflanzen die Konstruktion offen 
gestaltet werden. Es rutscht die Position der Dielen an den 
mittleren Rahmen und der äußere Rahmen fällt weg. 
Weiters müssen nur die Seitenplatten auf das Längenmaß 
695 mm gekürzt werden und zwei unterstützende Steher 
und Verbindungszargen angebracht werden. 

Hinweis: Der Untergrund der Konstruktion kann wie auf Seite 
10 beschrieben, vorbereitet werden. Jedoch bleibt der 
Erdbereich der Kletterpflanzen frei und nur die Holzsteher 
können entweder auf Steinplatten gestellt oder jeweils mit 
einer Pfostenhülse ausgeführt werden.

Variante 1 Variante 2
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5 Pflege und Wartung

Für den Einbau einer Tropfbewässerung werden  im 
Allgemeinen eine Wasserquelle, spezielle Tropfschläuche 
und ein Druckregulierungssystem sowie für die 
automatische Bewässerung ein Bewässerungscomputer 
und Bodenfeuchte-Sensoren benötigt.
Die Systeme können sich je nach Hersteller unterscheiden. 
Wie die Installation der Tropfbewässerung zu erfolgen hat, 
ist in der jeweiligen Betriebsanleitung nachzulesen.

Je nach Bepflanzung sind das Gießverhalten und die 
Düngung anzupassen, um ein gesundes Pflanzenbild zu 
erhalten (siehe auch Pflanzensteckbriefe, Kapitel 3).

Automatische Bewässerung

Instandhaltung und Wartung
Eine gelegentliche Kontrolle auf etwaige Beschädigungen 
und der Funktionalität vom begrünten Brunnen soll von den 
Zuständigen vorgenommen werden. 
Bei einer installierten automatischen Bewässerung können 
gegebenenfalls Wartungsarbeiten anfallen. 

Sollen Pflege und/oder Wartung von externen Firmen 
übernommen werden, können beispielsweise unter 
nachstehendem Link österreichische Firmen  gesucht 
werden.  Es wird außerdem empfohlen mit lokalen Firmen 
in Kontakt zu treten. 

https://gruenstattgrau.at/datenbank/?type=experten&tax-experten-
kategorie%5B%5D=068_pflege-wartung

Für die händische Bewässerung eignet sich die Erstellung 
eines Gießplans in Abhängigkeit von der gewählten 
Bepflanzung und den zuständigen Betreuer*innen vom 
begrünten Brunnen.

Während der Schulzeit: Empfohlen wird, dass die 
Verantwortung bei den Schüler*innen einer Klasse liegt und 
hierfür das zuständige Hauptlehrpersonal bei der internen 
Organisation hilft.  
Während der Feiertage und Ferien: Entweder wird auf 
eine automatische Bewässerungsanlage (siehe unten)
umgestellt oder eine Ferialjobvariante für Schüler*innen 
angeboten. 

Manuelle Bewässerung
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6 Beispielhafte Produktliste
Materialbeschreibung Stk Preis/Stk

[€]
Gesamtpreis

[€] Produktvorschlag

Holzdiele Lärche 19x95 
mm, (L)2000 8 5,98 47,84

https://www.obi.at/hobelware/glattkantbrett-
laerche-19-mm-x-95-mm-x-2-000-mm-
unbehandelt/p/4950218#/

Holzlatte Lärche 45x70 
mm, (L)2000 8 9,98 79,84

https://www.obi.at/terrassendielen/terrassen-
unterkonstruktion-laerche-4-5-cm-x-7-cm-x-200-
cm/p/9277302

Holzlatte Lärche 45x28 
mm, (L) 2000 14 3,69 51,66

https://www.obi.at/konstruktionsvollholz-
brettschichtholz/konstruktionsholz-laerche-glatt-200-
cm-x-4-5-cm-x-2-8-cm/p/4950317#/

Siebdruckplatte 
1500x3000x21mm 1 229,00 229,00 https://www.hornbach.at/shop/Siebdrucksperrholz-

21x1500x3000-mm/6345085/artikel.html

Blumenkasten 60x20x17 3 7,49 22,47
https://www.hornbach.at/shop/Blumenkasten-
Geli-Aqua-Green-Kunststoff-60x20x17-cm-
anthrazit/8504795/artikel.html

Blumenkasten 20x20x20 2 8,99 17,98 https://www.bauhaus.at/pflanzkuebel/ahg-
kunststoff-einsatz/p/20638889

Teichbecken 49x79x45 1 49,99 49,99
https://www.obi.at/teichbecken-bachlaeufe/
heissner-teichbecken-pe-110-l-eckig-
schwarz/p/9375593#/

Mini Solarbrunnen für 
den Garten Teich, 
schwimmend

1 32,08 32,08

https://www.lightinthebox.com/
de/p/mini-solarbrunnen-garten-pool-
teich-solarpanel-schwimmbrunnen-
gartendekoration-wasserbrunnen_p8044264.
html?currency=EUR&litb_from=bing_shopping&sku=1_45&country_
code=at&utm_source=bingshopping&utm_
medium=cpc&utm_

Senkkopfschraube 
5,0x90mm (50Stk/Pkg) 1 15,50 15,50

https://www.bauhaus.at/holzschrauben-
spanplattenschrauben/spax-universalschraube/
p/10015514?variantfallback=diff0-diff2

Senkkopfschraube 
5,0x120mm (75Stk/Pkg) 1 18,50 18,50

https://www.hornbach.at/shop/Spax-
Universalschraube-Senkkopf-Stahl-gehaertet-T-20-
Holz-Teilgewinde-5x120-mm-75-Stueck/8381194/
artikel.html

Senkkopfschraube 
4,0x45mm (150Stk/Pkg) 1 19,79 19,79

https://www.obi.at/spanplattenschrauben-
universalschrauben/spax-t-star-plus-rostfrei-4-mm-x-
45-mm-175-stueck/p/9481995

Pflanzenerde 75L 1 14,99 14,99 https://www.obi.at/pflanzerde/neudorff-neudohum-
pflanzerde-75-l/p/4915039#/

Summe 599,64

Aufgelistete Produkte (Preisbasis vom 28.02.2022) dienen der Beispielhaftigkeit und keinen Werbezwecken. Für 
die Umsetzung des vorliegenden Begrünungssystems können gleichwertige Produkte von anderen Herstellern/
Anbietern verwendet werden. Lieferkosten werden nicht berücksichtigt. 

Hinweis: Wie in der Bauanleitung erwähnt, kann je nach 
Variante und Verkleidungsmöglichkeit (Holzlatten) das 
Konstruktionsmaterial (Holz, Platte) variieren. 


