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DIY Bauanleitung 
The Vessel

The Vessel vereint Gartenarbeit mit Entspannung. Von der 
Bank aus kann dem Gemüse im Hochbeet buchstäblich 
beim Wachsen zugesehen werden. 
Zusätzlich ermöglicht der Stauraum, versteckt unter der 
Sitzfläche, das Lagern von Gerätschaften und weiteren 
Utensilien, die zum Gärtnern benötigt werden. 
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1 Materialliste

6 Stk Holzsteher Lärche 90x90 mm, (L)895 mm
12 Stk Holzdiele (Langseite) Lärche 145x28 mm, (L)3000 mm
6 Stk Holzdiele (Schmalseite) Lärche 145x28 mm, (L)846 mm

2 Stk Holzdiele (Abschluss lang) Lärche 145x28 mm, (L)3011 mm
6 Stk Holzdiele (Schmalseite) Lärche 145x28 mm, (L)1382 mm

2 Stk Holzdiele (Abschluss schmal) Lärche 145x28 mm, (L)873 mm
2 Stk Holzlatte (Aussteifung) Lärche 45x70 mm, (L)610 mm

1 Stk Holzlatte (Leiste für Sitzflächen) Lärche 45x70 mm, (L)3000 mm
3 Stk Holzlatte (Konstruktion Bank) Lärche 45x70 mm, (L)460 mm
3 Stk Holzlatte (Konstruktion Bank) Lärche 45x70 mm, (L)438 mm
3 Stk Holzlatte (Konstruktion Bank) Lärche 45x70 mm, (L)70 mm
8 Stk Profilbrett (Sitzflächen) Lärche 146x19 mm, (L)3000mm
6 Stk Flachleisten (Sitzflächen) Lärche 28x12,5 mm, (L)440mm
4 Stk Flachleisten (Sitzflächen seitl.) Lärche 28x12,5 mm, (L)570mm

1 Stk Wühlmausgitter ca. 1x3,5m; max. Maschenweite 13x13mm

6 Stk Scharnier 80x41mm

1 Stk Noppenfolie oder Teichfolie ca. 0,85x8m
1 Pkg Tackernadeln (Größe je nach Tacker) zur Befestigung des 
Gitters und der Folie
4 Stk Winkelverbinder 50x50x35mm
152 Stk Holzschrauben 5,0x70 (bspw. Senkkopfschraube)

56 Stk Holzschrauben 5,0x70 (bspw. Senkkopfschraube)
50 Stk Holzschrauben 4,0x30 (bspw. Senkkopfschraube)
18 Stk Holzschrauben 4,0x16 (bspw. Senkkopfschraube)

1 Stk Holzdiele (Langseite) Lärche 73x28 mm, (L) 3000 mm

A

B

Hochbeet

Sitzbank

OPTIONAL: Kletterhilfe/-gerüst für Bepflanzung

Gerüst: bspw. Holz- oder Metallgerüst
Stäbe: bspw. Holz- oder Metallstäbe

6 Stk Holzdiele (Langseite) Lärche 145x28 mm, (L)3000 mm
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Einzelelemente von 
The Vessel

A B
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Abmessungen der Holzkonstruktion (Maße in cm)
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Abmessungen der Holzkonstruktion (Maße in cm)

Schnitt S1-S1
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2 Werkzeuge

Zusammenbau The Vessel

Bepflanzung

Zurichten der Holzteile

Bleistift, Schere, Maßband und Anschlagwinkel
Exzenterschleifer, Hand-Schleifpackerl
sowie Schleifpapier in diversen Körnungen

Schaufel

Akkuschrauber mit Bitset
Holzbohrer Ø 3 und 4 mm (eine Nummer kleiner als Schrauben-Ø)

Kappsäge, Hand- /Tauchkreissäge mit Führungsschiene
Feinsäge für Holz (bspw. Japansäge)
Stemmeisen, Schlosserhammer

Wasserwaage

Kübel
Garten- und Baumschere 

Handtacker

Sparten, Schaufel
4 Holzpfosten/Stäbe, lange Schnur, Gummihammer

Die Hölzer können selbst vorbereitet oder die Arbeiten 
extern vergeben werden. Vorausgesetzt sind das 
Vorhandensein der spezifischen Maschinen, das nötige 
Know-How zur Handhabung sowie das Einhalten von 
Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit diesen. 

Mögliche Maschinen für das Zurichten der Hölzer:
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Ablängen:
Tisch-/oder Formatkreissäge, Kappsäge, Stichsäge mit 
Führung
Schleifmöglichkeiten: 
Band- und Kantenschleifmaschinen

Folgende Werkzeuge kommen zum Einsatz, wenn alle Teile 
der Einkaufsliste vorhanden sind:
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3 Pflanzensteckbriefe

Für die Bepflanzung der The Vessel werden im Folgenden 
Pflanzen für das Hochbeet  vorgestellt. Bei der Pflanzenwahl 
auf Mischkultur und Fruchtfolge achten. 

Salate

Fruchtgemüse

lose Blattrosetten, hellgrüne bis rotbraune Färbung, 
bilden keinen Kopf aus 
sonnig bis halbschattig,
nährstoffreicher, lockerer und durchlässiger Boden 
Schwachzehrer, regelmäßig gießen, hoher 
Wasseranspruch 
Eichblattsalat, Lollo rosso, Australischer Gelber, 
Catalogna, Red Velvet
Direktsaat/Jungpflanzen ab Mitte/Anfang April, 
Pflanzabstand: 15-20cm, Reihenabstand: 25-30cm 
Blätter ab ca. 10-12cm
Beetvorbereitung mit Kompost

Schnitt- und Pflücksalat (Lactuca sativa)
Aussehen: 

Standort: 

Pflege: 

Sorten: 

Aussaat:

Ernte:
Düngung:

Aussehen: 

Standort: 

Pflege: 

Sorten: 

Aussaat:
Ernte:
Düngung:

Busch oder Staude, oftmals ausladend und mit langen 
Stängeln, Früchte von klein bis groß, grün-gelb bis 
orange-rot, violett
sonnig bis halbschattig, wärmeliebend
nährstoffreicher, lockerer sowie humoser Boden
Starkzehrer, erfordert viele Nährstoffe und hohe 
Wassergabe, Pflanzen ausgegeizen (optional), 
umknicken durch hochbinden vorbeugen (Stäbe, 
Gerüst)
Cocktailtomate (Caprese), Salattomate (Money 
Maker), Fleischtomate (Ochsenherz)
Jungpflanzen ab Mitte Mai, 
Sommer bis Herbst, bei voller Farbkraft der Früchte
Beetvorbereitung mit Kompost, Nährstoffgabe 
alle 2-3 Wochen ab Blütenbildung (Gemüse- und 
Tomatendüngung)

Tomate (Cucurbita pepo var. giromontiina)

Aussehen: 

Standort: 

Pflege: 

Sorten: 

Aussaat:
Ernte:

Düngung:

auswuchernde Pflanze mit großen Blättern und 
gelblichen Blüten, die Früchte sind länglich bis rund, 
gelb bis grün
hell und halbschattig
lockerer und humusreicher Boden
Starkzehrer, regelmäßig gießen, hoher Wasserbedarf, 
Staunässe vermeiden, Unkraut jäten bzw. den Boden 
abdecken (Grasschnitt, Häcksel)
längliche Früchte: Ambassador, Black Jack, Diamant
rundliche Früchte: Tondo Chiaro di Nizza, Gold Rush
Direktsaat Mitte/Ende Mai, Pflanzenabstand: 90x90 cm
Früchte erreichen ca. 10-15cm länge oder einen 
Durchmesser von 5-6cm 
Beetvorbereitung mit Kompost

Zucchini (Cucurbita pepo var. giromontiina)
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Kreuzblütler

Beeren

Aussehen: 
Standort: 

Pflege: 

Sorten: 
Aussaat:

Ernte:
Düngung:

Aussehen: 
Standort: 

Pflege: 

Sorten:
Aussaat:

Ernte:
Düngung:

Staude mit roten Früchten
sonnig bis halbschattig
lockerer und humusreicher Boden
Mittelzehrer, regelmäßig gießen, hoher Wasserbedarf, 
Staunässe vermeiden, Unkraut jäten
Polka, Senga Sengana, Ostara, Jubilae, Elvira
je nach Sorte unterschiedlich, Frühjahr aber auch 
Spätsommer als Jungpflanze direkt ins Freibeet
sobald die Früchte ihre rote Farbe erhalten haben
Beetvorbereitung mit Laubkompost, ab Mai mit Stroh 
mulchen

Kletterpflanze mit gelb, orange bis roten Blüten
sonnig bis halbschattig
nährstoffreicher, lockerer sowie humoser Boden
Schwachzehrer, regelmäßig gießen, hoher 
Wasserbedarf, Staunässe aber auch Trockenheit 
vermeiden, Unkraut jäten, Rankhilfe kann installiert 
werden 
Große Kapuzinerkresse
Direktsaat ab Mai, Samen gut in den Boden eindrücken, 
Pflanzenabstand ca. 30x30 cm
Blüten und Blätter
Beetvorbereitung mit Kompost

Erdbeere (Fragaria)

Kapuzinerkresse (Cucurbita pepo var. giromontiina)

Hinweis: Mit einer Mulchschicht aus Grasschnitt oder Laub kann der Boden 
vor dem Austrocknen geschützt und außerdem das Wachstum von 
Unkraut unterdrückt werden. 

Bildquellen (S. 8-9, Aufgerufen 18.02.2022):   
1. https://www.selbstversorger.de/wp-content/uploads/2019/08/pfluecksalat-reihen_8577.jpg
2. https://img.freepik.com/fotos-kostenlos/rote-tomaten-wachsen-auf-zweigen-auf-tomatenpflanze_119973-46.jpg?size=626&ext=jpg
3. https://kati-ist-draussen.at/wp-content/uploads/2019/08/Zucchini.jpg
4. https://www.compo.de/.imaging/focus/dam/global/plants/radish_Radieschen_2.jpg/jcr:content.
jpeg?x=50&y=50&lastModified=Thu+Mar+26+09:02:29+CET+2020&width=472&height=354
5. https://i.ebayimg.com/images/g/bXcAAOSwaKZdDilQ/s-l400.jpg
6. https://www.mein-schoener-garten.de/sites/default/files/styles/og_image/public/kapuzinerkresse-trapaeolum-majus-01269382-
florapress.jpg?itok=NL4MoKoW

Aussehen: 
Standort: 

Pflege: 

Sorten: 

Aussaat:

Ernte:
Düngung:

weißlich, rosa bis rote Knolle mit grünem Blattschmuck 
hell und halbschattig
lockerer und humusreicher Boden
Schwachzehrer, regelmäßig gießen, hoher 
Wasserbedarf, Staunässe vermeiden, Unkraut jäten, 
kann zwischen den Salatreihen gepflanzt werden
rote Radieschen (Parat), gelbe Radieschen (Zlata gelb), 
weiße Radieschen (Albena)
Direktsaat ab März, Reihenabstand: 10cm, in der Reihe 
alle 4-5cm
4-8 Wochen nach Aussaat je nach Sorte
Beetvorbereitung mit Kompost

Radieschen (Cucurbita pepo var. giromontiina)

Knollengemüse
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4 Bauanleitung

Die Oberflächen der Holzteile können mit dem 
Exzenterschleifer oder per Hand geschliffen werden. 
Gearbeitet wird von grob nach fein (je höher die Zahl der 
Körnung, desto feiner wird das Schleifbild). Scharfe Kanten 
können abgefast werden.

Vorbereitung Untergrund

The Vessel

Schritt 1 - Schleifen

Alle Teile und Werkzeuge sind griffbereit. Die Holzteile sind 
bereits auf die Maße in der Materialliste zugeschnitten. 

Vorbereitung

Aufgrund der Dimensionen vom The 
Vessel und der integrierten Sitzbank, 
sollte ein ebener Untergrund 
vorbereitet werden um Schäden 
(bspw. durch Belastungen durch 
Sitzen) zu vermeiden.
Hierfür bspw. auf der Wiese die 
Ecken einer Fläche, wie im Foto 
gezeigt, mit Holzpfosten oder Stäben 
abstecken und Schnüre spannen. 
Dann die Grasnarbe abnehmen 
und Steinplatten verlegen. 

Kontakt zum Erdreich unter dem 
Hochbeet belassen und nur die 
Steher sowie die Umrandung des 
Beets auf Steinplatten stellen. Der 
Bereich der Sitzbank kann zur Gänze 
mit Platten verlegt werden.

Ein Verlegeschema für die 
Steinplatten kann wie dargestellt 
aussehen. Hier wurden 40x40cm und 
60x40cm Platten eingezeichnet. Die 
grüne Umrandung und Quadrate 
zeigen die Position des The Vessels.

40 4060 60
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Schritt 2 - Schmalseiten zusammenbauen

Schritt 3 - Langseiten anschrauben

Die kurzen Dielen nach oben hin schließen bündig mit den 
Stehern ab. Daher ist es einfacher an der Oberkante der 
Steher mit dem Anschrauben (pro Diele 4 Schrauben) zu 
beginnen. Zu berücksichtigen ist ein beidseitiger Überstand 
von 28mm.

Die Schmalseiten auf den Steinplatten positionieren und 
jeweils in Position halten, während die Dielen an den langen 
Seiten angeschraubt werden. Der Stoß in den Ecken soll 
fugenfrei erfolgen. 

48 Stk Holzschraube 
5,0x70mm

48 Stk Holzschraube
5,0x70mm

Zusammenbau Hochbeet
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Schritt 4 - Mittige Steher anschrauben

Schritt 5 - Drahtgitterboden antackern

Die Mitte an den Langseiten ausmessen und dann die 
beiden Steher von außen anschrauben (pro Diele 2 
Schrauben). 

Das Drahtgitter verhindert das Eindringen von Kleintieren 
(Wühlmäuse). Damit das zu große Gitter in die Konstruktion 
einlegt und befestigt werden kann, wird der Überstand 
aufgebogen. Beim Einlegen muss daher beachtet werden, 
dass der Überstand nach oben zeigt und das Gitter auf 
dem Untergrund liegt. Das Gitter an den Stehern anpassen 
und in Position drücken. Für die Befestigung an der 
Holzkonstruktion eignet sich ein Handtacker. 

Hinweis für die Schritte 2-5: Alle Dielen können von „innen 
nach außen“ geschraubt werden, um das Schraubenbild 
unsichtbar auszuführen. Hierfür muss die Schraubenlänge 
auf die Steherdimensionen plus Dielenstärke angepasst 
werden. Weiters die Löcher an den Stehern anzeichnen, 
vorzubohren und dann verschrauben.

24 Stk Holzschraube
5,0x70mm

Tackernadeln
Überstand
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Schritt 6 - Noppenfolie/Teichfolie antackern

Schritt 7 - Verbindende Holzleisten befestigen

Schritt 8 - Oberen Abschluss herstellen

Die Noppenfolie in das Hochbeet einpassen (Noppen 
außen, Richtung Holz) und gegebenfalls in der Höhe 
abschneiden. Die beiden Enden ca. 20 cm überlappen 
lassen. Die Folie wird ebenfalls mit dem Tacker an der 
Holzkonstruktion befestigt

Die Holzleisten durch die Noppenfolie mittels Winkelverbinder 
an den Mittelstehern  festschrauben. 
Diese dienen der Stabilisierung der Holzkonstruktion, so dass 
sich die Dielen im mittleren Bereich, aufgrund der Last der 
Pflanzenerde nicht nach außen wölben können. 

Die Dielenenden für den oberen Abschluss auf Gehrung 
(bspw. mit der Kappsäge) vorbereiten. Die Dielen stehen 
an 3 Seiten 2,7 cm über. Die nachstende Darstellung zeigt, 
dass zur Bank hin der Abschluss bündig ausgeführt wird, um 
eine gerade Lehne auszubilden. 

4 Stk Winkelverbinder
50x50mm, (B)35mm
16 Stk Holzschraube
5,0x70mm

Tackernadeln

58.3 14.514.5

2.7 11.8 58.3 2.7 9.0 2.8

Kante bündig mit 
L e h n e n f l ä c h e 
ausführen

Querschnitt Hochbeet
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Zusammenbau Sitzbank

16 Stk Holzschraube
5,0x70mm

Die Löcher vor dem Verschrauben mit einem Holzbohrer, Ø 
4 mm vorbohren. 

Schritt 9 - Sitzflächen herstellen
Die Profilbretter ineinander stecken und die Flachleisten 
auf der Unterseite anschrauben. Diese müssen vorerst 
angezeichnet und vorgebohrt werden. Die Positionen der 
Leisten können aus der folgenden Darstellung entnommen 
werden. Nach dem Verschrauben der Leisten, mittig einen 
Sägeschnitt vornehmen, um 2 Sitzflächen zu erhalten. 
Nun die seitlichen Flachleisten anbringen. Hierfür Löcher 
vorbohren, Leim aufrbingen, positionieren und weiters 
verschrauben.

Sägeschnitt
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Schritt 10 - Leistenfalz fräsen 
Die Holzleiste für die Sitzflächenmontage ist über die gesamte 
Länge mit einem Falz versehen. Hierfür kann bspw. mit einer 
Oberfräse gearbeitet werden. Die Breite richtet sich nach 
dem Scharniermaß und der Materialstärke der Sitzflächen. 
Außerdem kann auch eine leichte Schrägstellung der 
Sitzflächen im offnenen Zustand erzielt werden. 

Wenn der Leim getrocknet ist, dann jeweils von der Mitte 
aus  die finale Sitzflächenbreite von 52 cm anzeichnen und 
bspw. mit der Tauchsäge und Führungsschiene absägen. 
Scharfe Kanten schleifen bzw. abfasen. 

2.6 1.9

1.
0

6.
0

Die Falztiefe kann variieren. 
Zu beachten ist, dass 
die Scharnierbewegung 
ermöglicht wird.

Schritt 11 - Scharniere einsetzen
Je nach Wahl der Montagevariante für das Versetzen 
der Scharniere, ist die Holzleiste an der Hochbeetwand 
direkt nach der Falzfräsung festzuschrauben oder weiter 
vorzubereiten und dann festzuschrauben. In jedem Fall 
sollten vor dem Verschrauben der Leiste, die Löcher auf 
dieser vorgebohrt werden. 

32 Stk Holzschraube
4,0x30mm

52
.0

15.2 59.9 59.9 15.2

300.0

56
.0

150.0

152.5

Säge-
schnitte



16

Wenn die Holzleiste angeschraubt ist, beidseitig die 
Ausnehmung in der Größe des Falzes vornehmen. Hierfür 
eignet sich eine Feinsäge (bspw. Japansäge), Stemmeisen 
und Hammer. 

8 Stk Holzschraube
5,0x70mm

Die Scharniere können auf zwei Arten versetzt werden:
1. Direkt aufgeschraubt: Es muss jediglich die Holzleiste um 
die Scharnierbandstärke (geschlossen) von der Oberkante 
der Schmalseitendielen nach unten gesetzt werden. 

Oberkante Scharnier 
(geschlossen) =
Oberkante Diele 
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Pro Sitzfläche sollten zumindest 3 Scharniere eingebaut 
werden. Die Position kann selbst bestimmt werden, es 
bietet sich allerdings das Weiterführen der Mittelachse der 
Flachleisten als Mitte des jeweiligen Scharniers an. 

16.4
59.9 59.9 16.4

18 Stk Holzschraube
4,0x16mm
18 Stk Holzschraube
4,0x30mm

Mittelachse Scharnier = 
Oberkante Diele

2. Im Holz eingelassen: Hierbei werden die Scharniere mit 
Hilfe von Hammer und Stemmeisen und bspw. der Oberfräse 
in die Holzoberfläche eingelassen. Zu berücksichtigen gilt,  
in die Holzleiste sowie in die Sitzflächen die Materialstärke 
des jeweiligen Scharnierflügels einzustemmen.
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Schritt 13 - Unterkonstruktion herstellen
Für das Auflegen des Bodens und zur Befestigung der Dielen 
werden drei gleiche Konstruktionen gebaut. Diese wieder 
vorbohren und dann verschrauben. 

6 Stk Holzschraube
5,0x70mm

6 Stk Holzschraube
5,0x70mm

Schritt 12 - Leisten befestigen
Für die Konstruktion des Einlegebodens der Sitzbank werden 
die drei Holzleisten an die Hochbeetwand geschraubt. 
Hierfür die Löcher vorerst vorbohren (Holzbohrer Ø 4 mm). 

Hinweis: Um die Sitzflächen im geöffenten Zustand gegen 
ein Zufallen zu sichern, können jeweils seitlich an der 
Hochbeetwand und der Sitzfläche ein Haken mit passenden 
Ringschrauben montiert werden. Im vorliegenden Beispiel 
besitzen die Sitzflächen im geöffneten Zustand eine leichte 
Schrägstellung.

Weiters an der Holzkonstruktion befestigt. Einerseits an den 
3 Leisten anschrauben und die seitlichen Konstruktionen 
auch mit den Dielen verschrauben.
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Schritt 14 - Boden einlegen
Die Bodenbretter werden eingelegt. Sie können verschraubt 
werden, müssen aber nicht. Beim ersten Brett müssen 
die Ausnehmungen der vertikalen Hölzer vorgenommen 
werden. 

14
.5

14
.5

7.
3

14
.57.0

4.
5

7.0

4.
5

7.0

4.
5

300.0

Hinweis: Verschraubt kann von „außen nach innen“ oder 
von „innen nach außen“ werden. Bei Letzerem gilt, eine 
längere Schraubenlänge zu verwenden. 

18 Stk Holzschraube
5,0x70mm
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FERTIG!! :)

Schritt 16 - Hochbeet befüllen

Nun kann das Hochbeet befüllt werden. Hierfür sind 
unterschiedliche Schichten anzulegen. 
1. Gehölzschnitt (Äste, Strauchabfälle) ca. 40cm
2. Grünabfälle (Grasnarbe, Laub) ca. 10cm
3. Kompost ca. 10cm 
4. Pflanzenerde ca. 30cm (ca. 0,711m3)
Weiters können die Pflanzen eingesetzt und mit dem 
Gärtnern begonnen werden.  

Hinweis: Wenn der Untergrund vorbereitet wird (Schritt 1), so 
kann der Erdaushub bzw. die Grasnarbe miteingearbeitet 
werden. 

Gesamte Füllmenge des Hochbeets ca. 2,13 m3

Schritt 15 - Dielen anbringen
Abschließend wird die Front der Sitzbank fertiggestellt. Es 
werden die Dielen an die Unterkonstruktion angeschraubt. 

18 Stk Holzschraube
5,0x70mm
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5 Pflege und Wartung

Für den Einbau einer Tropfbewässerung werden  im 
Allgemeinen eine Wasserquelle, spezielle Tropfschläuche 
und ein Druckregulierungssystem sowie für die 
automatische Bewässerung ein Bewässerungscomputer 
und Bodenfeuchte-Sensoren benötigt.
Die Systeme können sich je nach Hersteller unterscheiden. 
Wie die Installation der Tropfbewässerung zu erfolgen hat, 
ist in der jeweiligen Betriebsanleitung nachzulesen.

Je nach Bepflanzung sind das Gießverhalten und die 
Düngung anzupassen, um ein gesundes Pflanzenbild zu 
erhalten (siehe auch Pflanzensteckbriefe, Kapitel 3).

Automatische Bewässerung

Instandhaltung und Wartung
Eine gelegentliche Kontrolle auf etwaige Beschädigungen 
und der Funktionalität vom The Vessel soll von den 
Zuständigen vorgenommen werden. 
Bei einer installierten automatischen Bewässerung können 
gegebenenfalls Wartungsarbeiten anfallen. 

Sollen Pflege und/oder Wartung von externen Firmen 
übernommen werden, können beispielsweise unter 
nachstehendem Link österreichische Firmen  gesucht 
werden.  Es wird außerdem empfohlen mit lokalen Firmen 
in Kontakt zu treten. 

https://gruenstattgrau.at/datenbank/?type=experten&tax-experten-
kategorie%5B%5D=068_pflege-wartung

Für die händische Bewässerung eignet sich die Erstellung 
eines Gießplans in Abhängigkeit von der gewählten 
Bepflanzung und den zuständigen Betreuer*innen von The 
Vessel 

Während der Schulzeit: Empfohlen wird, dass die 
Verantwortung bei den Schüler*innen einer Klasse liegt und 
hierfür das zuständige Hauptlehrpersonal bei der internen 
Organisation   hilft.  
Während der Feiertage und Ferien: Entweder wird auf 
eine automatische Bewässerungsanlage (siehe unten)
umgestellt oder eine Ferialjobvariante für Schüler*innen 
angeboten. 

Manuelle Bewässerung
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6 Beispielhafte Produktliste
Materialbeschreibung Stk Preis/Stk

[€]
Gesamtpreis

[€] Produktvorschlag

Kantholz Lärche 
90x90mm, (L)2000mm 3 26,98 80,94

https://www.obi.at/saegeraue-ware/kantholz-
laerche-4-seitig-gehobelt-90-mm-x-90-mm-x-2-000-
mm/p/4950184#/

Holzdiele Lärche 145x28 
mm, (L)3000 24 14,90 342,70 https://www.bauhaus.at/terrassendielen/

bodendiele/p/22995128

Holzdiele Lärche 145x28 
mm, (L)4000 2 19,90 39,80 https://www.bauhaus.at/terrassendielen/

bodendiele/p/22980179

Holzlatte Lärche 45x70 
mm, (L) 2000 1 9,98 9,98

https://www.obi.at/terrassendielen/terrassen-
unterkonstruktion-laerche-4-5-cm-x-7-cm-x-200-
cm/p/9277302#/

Holzlatte Lärche 45x70 
mm, (L) 3000 2 14,97 29,94

https://www.obi.at/terrassendielen/terrassen-
unterkonstruktion-laerche-4-5-cm-x-7-cm-x-300-
cm/p/9277294

Profilbrett Lärche 146x19 
mm, (L)4000 
(1Pkg: 2,92m3)

1 63,60 63,60 https://www.bauhaus.at/profilholz/pabst-fasebrett/
p/22065979#anchor-product-scope-of-delivery

Flachleiste Lärche 
28x12,5 mm, (L)2000 3 8,99 26,97

https://www.obi.at/leistenstifte-paneelstifte/
flachleiste-laerche-12-5-mm-x-28-mm-x-2000-
mm/p/5019906#/

Scharnier 6 2,90 17,40 https://www.bauhaus.at/scharniere/stabilit-
scharnier/p/10679431

Wühlmausgitter 1x10m, 
Maschen 12x12mm 1 24,99 24,99

https://www.amazon.de/Wiltec-Maschendraht-
Drahtgitter-Volierendraht-Drahtst%C3%A4rke/
dp/B07F5XZX47/ref=sr_1_12?__mk_de_

Noppenfolie 1x20m 1 17,59 17,59
https://www.amazon.de/Noppenbahn-
Drainage-Mauerschutz-Grundmauerschutz-
Noppenfolie/dp/B06XY3NDVC/

Winkelverbinder 
50x50x35mm 4 0,80 3,20 https://www.bauhaus.at/winkelverbinder/stabilit-

winkelverbinder/p/10676472

Senkkopfschraube 
5,0x70mm (150Stk/Pkg) 2 32,99 65,98

https://www.obi.at/terrassenschrauben/spax-
trx-senkkopf-5-mm-x-70-mm-a2-rostfrei-150-
stueck/p/9482076#/

Senkkopfschraube 
4,0x16mm (100Stk/Pkg) 1 4,10 4,10

https://www.bauhaus.at/holzschrauben-
spanplattenschrauben/spax-universalschraube-t-
star-plus/p/20550257

Senkkopfschraube 
4,0x30mm (25Stk/Pkg) 2 3,85 7,70

https://www.hornbach.at/shop/Spax-
Universalschraube-Edelstahl-A2-Senkkopf-T-20-Holz-
Teilgewinde-4x30-mm-25-Stueck/7254703/artikel.html

Tackerklammern 1 3,85 3,85 https://www.hornbach.at/shop/Feindrahtklammer-
Novus-Typ-A-53-10-1-000-St/3326123/artikel.html

Holzleim wasserfest 1 4,65 4,65 https://www.hornbach.at/shop/Ponal-Holzleim-
Wasserfest-120-g/4003002/artikel.html

Bio Hochbeeterde 1m3 1 116 116
https://www.bloomling.at/sonnenerde/bio-
hochbeeterde-2?&utm_source=idealo&utm_
medium=cpc&utm_campaign=Preisvergleich

Summe 859,39

Aufgelistete Produkte (Preisbasis vom 11.02.2022) dienen der Beispielhaftigkeit und keinen Werbezwecken. Für 
die Umsetzung des vorliegenden Begrünungssystems können gleichwertige Produkte von anderen Herstellern/
Anbietern verwendet werden. Lieferkosten werden nicht berücksichtigt. 


