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DIY Bauanleitung 
Place Evergreen

Das Design des Place Evergreens ist inspiriert von der 
Bienenwabe. Es gibt mehrere Möglichkeiten für die 
Ausführung und es kann mit unterschiedlichen Modulen 
ausgestattet werden.
In der folgenden Bauanleitung werden die Pergola sowie 
die zwei Module Pflanzentrog und Hängebank behandelt.

Um den Place Evergreen als Spielplatz zu gestalten, 
ist das Projekt in Zusammenarbeit mit Professionisten 
durchzuführen.
Der rechtliche Rahmen für öffentliche Spielplätze bzw. 
Spielgeräte ist zu beachten. Die sichere Benutzbarkeit muss 
gewährleistet und spezifische Verantwortlichkeiten müssen 
festgelegt werden.

Die gezeigten Renderingdarstellungen stellen einen theoretischen 
Entwurf dar und dienen der Beispielhaftigkeit sowie der weiteren 
Ideenfindung. Ein wesentlicher Aspekt des Entwurfs ist vor allem 
die in alle Richtungen gegebene Erweiterbarkeit der sechseckigen 
Grundrissform mit weiteren Waben im Bienenwabensystem und 
damit verbunden, die Schaffung von spannenden organischen 
Grundrissformen mit unterschiedlichen Funktionszuweisungen der 
jeweiligen Wabe (Spiel, Sport, Erholung).
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1 Materialliste

6 Stk Holzsteher Lärche/Douglasie 150x150 mm, (L)2500 mm

1 Stk Holzbalken Lärche/Douglasie 150x150 mm, (L)5000 mm

2 Stk Holzbalken Lärche/Douglasie 150x150 mm, (L)4650 mm

4 Stk Holzbalken Lärche/Douglasie 150x150 mm, (L)2800 mm

2 Stk Holzbalken Lärche/Douglasie 150x150 mm, (L)4650 mm

4 Stk Kopfband Lärche/Douglasie 150x150 mm, (L)800 mm

2 Stk Holzlatte (Rahmen) Lärche 45x70 mm, (L)1500 mm

2 Stk Holzlatte (Rahmen) Lärche 45x70 mm, (L)465 mm

2 Stk Holzlatte (Armlehne) Lärche 45x70 mm, (L)453 mm

2 Stk Holzlatte (Armlehne) Lärche 45x70 mm, (L)135 mm

1 Stk Holzlatte (Rahmen) Lärche 45x70 mm, (L)375 mm

5 Stk Holzdiele Lärche 143x27 mm, (L)1500 mm

3 Stk Holzdiele Lärche 143x27 mm, (L)470 mm

2 Stk Holzbalken Lärche/Douglasie 150x150 mm, (L)2600 mm

8 Stk Lochplatte (MS)2mm, 240x80 mm

2 Stk Lochplatte (MS)2mm, 200x60 mm

2 Stk Winkelverbinder 150x150x65 mm 

140 Stk Holzschraube (bspw. Senkkopfschraube) 6,0x80 mm

24 Stk Holzschraube (bspw. Senkkopfschraube) 6,0x120 mm

16 Stk Holzschraube (bspw. Senkkopfschraube) 6,0x200 mm

14 Stk Tellerkopfschraube 8,0x200 mm

1 Stk Rankhilfe-Set bzw. Rankhilfe individuell 
zusammengestellt

6 Stk U-Profile für die Holzsteher

1 Stk Holzleim wasserfest

10 Stk Holzschraube (bspw.Senkkopfschraube) 5,0x60 mm

24 Stk Holzschraube (bspw.Senkkopfschraube) 5,0x50 mm

6 Stk Schlossschraube 6,0x80mm + Unterlegscheibe + Mutter

6 Stk Unterlegscheibe Øi=6,4 mm

24 Stk Ankerbolzen 10,0x120mm 

A

B

Pergola

Hängebank
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4 Stk Holzlatte (Rahmen) Lärche 45x70 mm, (L)550 mm

6 Stk Holzlatte (Rahmen) Lärche 45x70 mm, (L)660 mm

2 Stk Holzlatte (Verbindung) Lärche 45x70 mm, (L)1410 mm

2 Stk Holzlatte Lärche 45x70 mm, (L)800 mm

1 Stk Siebdruckplatte (Ms)21 mm, (B)800 mm (L)1500 mm

6 Stk Holzdiele Lärche 143x27 mm, (L)1500 mm

6 Stk Holzlatte Lärche 45x70 mm, (L)550 mm

6 Stk Holzdiele Lärche 143x27 mm, (L)800 mm

12 Stk Holzdiele Lärche 143x27 mm, (L)462 mm

1 Stk Holzdiele Lärche 143x27 mm, (L)3000 mm

Notwendiges Material je nach Variante
Variante 1 - Dreieckskonstruktionen an der Seite:

Variante optional - Rechteckiger Trog (S.28):

Pflanzentrog C

32 Stk Holzschraube (bspw. Senkkopfschraube) 5,0x100 mm

32 Stk Holzschraube (bspw. Senkkopfschraube) 5,0x100 mm

48 Stk Holzschraube (bspw. Senkkopfschraube) 5,0x60 mm

104 Stk Holzschraube (bspw. Senkkopfschraube) 5,0x60 mm

24 Stk Holzschraube (bspw. Senkkopfschraube) 5,0x80 mm

1 Pkg Tackernadeln je nach Tackermodell 

1 Stk Teichfolie bspw. (Ms)5mm, (B)3000mm, (L)4000mm

4 Stk Ringschraube 6,0x80 mm + Mutter M6 (Bruchlast 
beachten!)

2 Stk Ösenschraube (Ösengröße muss größer als Kette/
Seil sein; Bruchlast beachten!)

2 Stk Seile Ø1cm ca. (L)10 m, wird individuell 
zugeschnitten (Tragkraft beachten!)

4 Stk Karabiner für Seile (Bruchlast beachten!)

2 Stk Hebegurte (Traglkraft beachten!)

1 Stk Rankhilfe-Set bzw. Rankhilfe individuell 
zusammengestellt (siehe auch Pergola)

Pflanzenerde/Substrat, Festlegung der Erdschichten je 
nach Bepflanzungswunsch 

6 Stk Mutter M6 
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Einzelelemente des
Place Evergreens

A

CB
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Pergola: 
Abmessungen der Holzkonstruktion (Maße in cm)

Aufriss
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Pergola: 
Abmessungen der Holzkonstruktion (Maße in cm)

Grundriss
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Abmessungen der Holzkonstruktion (Maße in cm)

Seitenriss
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Hängebank: 
Abmessungen der Holzkonstruktion (Maße in cm)

Aufriss

Grundriss

Seitenriss
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2 Werkzeuge

Zusammenbau des Place Evergreens

Bepflanzung

Zurichten der Holzteile

Bleistift, Maßband, Stanley Messer und Anschlagwinkel

Exzenterschleifer/Handbandschleifer, Hand-Schleifpackerl
sowie Schleifpapier in diversen Körnungen

Schaufel

Schlagbohrer für Untergrund und Akkuschrauber mit Bitset

Holzbohrer Ø 4, 5 und 7 mm (eine Nummer kleiner als Schrauben-Ø)
Bohrer für Untergrund (bspw. Beton- und Steinbohrer) Ø 10mm

Maschinen für die Sägeschnitte einzelner Holzelemente 
(individuell zu bestimmen)

Wasserwaage, Stehleiter

Kübel

Garten- und Baumschere 

Schraubzwingen und Holzpackerl  in unterschiedlichen Größen

Hammer

Die Hölzer können selbst vorbereitet oder die Arbeiten 
extern vergeben werden. Vorausgesetzt sind das 
Vorhandensein der spezifischen Maschinen, das nötige 
Know-How zur Handhabung sowie das Einhalten von 
Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit diesen. 

Mögliche Maschinen für das Zurichten der Hölzer:
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Sägen/Fräsen:
Tisch-/oder Formatkreissäge, Kappsäge, Stichsäge mit 
Führung, CNC-Fräse, Tischfräse
Schleifmöglichkeiten: 
Band- und Kantenschleifmaschinen

Folgende Werkzeuge kommen zum Einsatz, wenn alle Teile 
der Einkaufsliste vorhanden sind:
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3 Pflanzensteckbriefe

Für die Bepflanzung des Place Evergreens werden im 
Folgenden pflegeleichte Pflanzen für den Außenbereich 
mit geringen Standortansprüchen vorgestellt.

Kletterpflanzen

winterharter, immergrüner Kleinstrauch/Kletterpflanze, 
Samen und Blätter sowie Rinde sind giftig, Wuchshöhe: 
20 cm bis 5 m
halbschattig bis schattig
durchlässiger Boden, mäßig trocken bis feucht halten, 
klettert und haftet an rauen Oberflächen,
Gitter

winterharte, sommergrüne Schlingpflanze, 
glockenförmige Blüte, blüht von April bis Juni, schwach 
giftig, Wuchshöhe: 2 bis 3m
absonnig bis halbschattig
frisch bis feucht halten, nährstoffarmer Boden, 
pflegeleicht und frosthart
Rankgitter

Kletterspindel (Euonymus fortunei)

Alpen-Waldrebe (Clematis alpina)

Aussehen: 

Standort: 
Pflege: 
Kletterhilfe:

Aussehen: 

Standort: 
Pflege: 

Kletterhilfe:

einjährige Schlingpflanze (H)200-400 cm, rote Blüten von 
Juni bis September, essbare Früchte, Wuchshöhe: 2-4m
sonnig bis halbschattig
mäßig feucht halten, an trockenen Tagen auf 
Wasserzugabe achten
Stab, Gitter

Feuerbohne (Phaseolus coccineus)

Aussehen: 

Standort: 
Pflege: 

Kletterhilfe:

Spreitzklimmer (H)6 -10 m, kräftige Blütenfarbe, 
Wuchshöhe: 2-3m
sonnig bis halbschattig
mäßig feucht halten, ein Rückschnitt kann erfolgen
im April und nach der Blüte
Stäbe, Gitter, Netze, geeignete Seilsysteme mit 
horizontalen Elementen

Kletterrosen (Rosa ‚Crimson rambler‘) Achtung: Dornen

Aussehen: 

Standort: 
Pflege: 
Dünger: 
Rankhilfe: 

Schlingpflanze (H)600-1000cm, Blüten von Mai bis Juni, 
Früchte sind giftig
sonnig
frisch und feucht halten, auf wasserdurchlässigen Boden 
achten, ein Rückschnitt kann 2x im Jahr erfolgen
Frühjahr bis Spätsommer
stabile stabartige Rankhilfen, Seilsystem (Hinweis: stabile 
Ausführung und fachliche Bindung/Pflege unbedingt 
erforderlich, ansonsten Bauschäden!)

Blauregen (Wisteria Floribunda)

Aussehen: 

Standort: 
Pflege: 

Dünger: 
Rankhilfe: 
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Bildquellen (S. 10-11, Aufgerufen 11.03.2022):
1. https://www.as-garten.at/media/image/a5/10/62/31616_1_15.jpg
2. https://www.mein-schoener-garten.de/sites/default/files/styles/achor_navigation_s/public/alpen-waldrebe-clematis-alpina-
01264974-florapress.jpg?h=c029297a&itok=gsMrAqgb
3. https://www.hausgarten.net/images/1/pflanzen/kletterpflanzen/feuerbohne-phaseolus-coccineus-2697.jpg
4. https://th.bing.com/th/id/OIP.oKNSt8jk_y12u_-xausjwwHaJ4?pid=ImgDet&rs=1
5. https://i.pinimg.com/originals/db/c7/7f/dbc77fc85211a563848512a498caa32f.jpg
6. https://i.pinimg.com/originals/37/0d/3a/370d3afe9a76f44f70094eafebea3f94.jpg
7. https://th.bing.com/th/id/OIP.vfDAme749hU5ZyFXzn7lHAHaHa?pid=ImgDet&rs=1
8. https://thytilstauder.dk/wp-content/uploads/2020/01/Alchemilla-mollis.jpg
9. https://was-blueht-jetzt.de/wp-content/uploads/5/2017/04/Vinca-minor.jpg
10. https://gartenhit24.de/media/image/product/9201/md/gaura-lindheimeri-whirling-butterflies_1.jpg
11. https://www.praskac.at/img/9061/800/800/1/purpurgloeckchen-heuchera-sugar-plum.jpg
12. https://jardinsmichelcorbeil.com/wp-content/uploads/2013/12/GERANIUM-x-cantabrigiense-Biokovo.png
13. https://www.dentuimelaar.be/wp-content/uploads/2020/03/Geranium-cantabrigiense-Biokovo.jpg

Bodendecker

winterharte, sommergrüne Schlingpflanze, 
glockenförmige Blüte blüht von April bis Juni, schwach 
giftig, Wuchshöhe: 2 bis 3m
halbschattig
frisch bis feucht halten, nährstoffarmer Boden, sehr 
pflegeleicht und frosthart
Rankgitter

Rotes Geißblatt (Lonicera x brownii ‘Dropmore Scarlet’)

Aussehen: 

Standort: 
Pflege: 

Kletterhilfe:

immergrüne Staude (H)25-40 cm, rosa Blüten, großer 
Blattschmuck
sonnig bis halbschattig, windgeschützt
mäßig feucht halten, Staunässe vermeiden, verblühte 
Stiele können abgeschnitten werden
nicht notwendig

niedrigwachsende Staude (H)45-60 cm, gelb-grüne 
Blüten
sonnig bis schattig
mäßig feucht halten, ein Rückschnitt kann nach der 
Blüte erfolgen
nicht notwendig

Bergenie (Bergenia)

Weicher Frauenmantel (Alchemilla mollis)

Aussehen: 

Standort: 
Pflege: 

Dünger: 

Aussehen: 

Standort: 
Pflege: 

Dünger: 

Staude (H)40-80 cm
halbschattig bis schattig
frisch bis mäßig feucht halten, kein Rückschnitt 
erforderlich, welke Pflanzenteile entfernen
Kompostzugabe im Frühjahr

Herzblattlilie (Hosta)

Aussehen: 
Standort: 
Pflege: 

Dünger: 

immergrüner Halbstrauch (H)10-30 cm, violette, blaue 
und weiße Blüten
sonnig bis halbschattig
mäßig trocken bis mäßig feucht halten, Boden mulchen, 
Unkraut entfernen, ein Rückschnitt kann erfolgen
nicht notwendig

Kleines Immergrün (Vinca minor)

Aussehen: 

Standort: 
Pflege: 

Dünger: 



14

4 Bauanleitung

Die Oberflächen der Holzteile können mit dem 
Handbandschleifer geschliffen werden. Gearbeitet 
wird von grob nach fein (je höher die Zahl der Körnung, 
desto feiner wird das Schleifbild). Scharfe Kanten können 
abgefast werden.

Vorbereitungen

Pergola

Schritt 1 - Schleifen

Alle Teile und Werkzeuge sind griffbereit. Die Holzteile sind 
bereits auf die Maße in der Materialliste zugeschnitten. 

Untergrund

Bauprozess

Es ist auf einen ausreichend tragfähigen und ebenen 
Untergrund zu achten. Eine kraftschlüssige Verbindung der 
Konstruktion mit dem Untergrund muss möglich sein.

Schritt 2 - Postenträger platzieren

Die Pfostenträger in U-Form nach dem Raster in folgender 
Darstellung auf dem Boden anzeichnen.
Dieser muss hierfür, wie oben beschrieben, eben sein und 
eine kraftschlüssige Befestigung der Steher erlauben.

Der Untergrund gibt vor, welcher Bohrer für das Versetzen 
der U-Profile benötigt wird. Beispielsweise wird für einen 
Steinboden ein Beton- und Steinbohrer (Ø 10mm) in die 
Schlagbohrmaschine eingespannt und die Löcher für die 
Ankerbolzen vorgebohrt. Danach die Bolzen einführen und 
mit den U-Profilen fest verschrauben (Schraubschlüssel 17). 
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6 Stk U-Profil
24 Stk Ankerbolzen
10,0x120mm

48 Stk Holzschraube
6,0x80mm

Schritt 3 - Steher einsetzen und anschrauben

Es gilt zu berücksichtigen, dass die Steher im Lot zum Boden 
ausgerichtet sein müssen und in gleicher Höhe stehen. 
Hierfür die Wasserwaage immer zur Kontrolle heranziehen.

!!

Schritt 4 - Balken auflegen und mit Stehern befestigen

Die beiden Balken mit (L)4650mm auf die Steher auflegen 
und mit jeweils 2 Lochplatten per Steher verschrauben. 
Diese werden jeweils mittig positioniert (siehe Darstellung). 
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8 Stk Lochplatte 240x80mm
64 Stk Holzschraube
6,0x80mm

Schritt 5 - Balken des Sechsecks vorbereiten

Die Balken des Sechsecks werden an den Enden 
mit Überblattungen ausgebildet. Hierfür müssen 
dementsprechende Maschinen eingesetzt werden, oder 
die Arbeiten extern vergeben werden. 

4

1

2 6

7 3

5

Hinweis: Die Rahmen können auch am Boden bereits 
verschraubt und dann in die Postenträger eingesetzt und 
befestigt werden. Zu berücksichtigen ist das Gewicht.
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Maße Balken 1
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Schritt 6 - Balken miteinander verbinden

Die Balken nacheinander auf die Holzkonstruktion heben, 
die Nummerierung in Schritt 5 hierfür beachten, weiters 
ineinander stecken und die Knotenpunkte von „unten 
nach oben“ verschrauben. Danach wird das Sechseck in 
die tatsächliche Position geschoben.

24 Stk Holzschraube
6,0x120mm
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Schritt 8 - Kopfbänder und Winkelverbinder setzten

Das Sechseck wird mittels Winkelverbinder sowie 
Kopfbänder an der bereits fixen Holzkonstruktion befestigt. 
Bei Bedarf können mehrere Winkel gesetzt werden.  

Schritt 7 - Mittigen Balken verschrauben

Von „unten nach oben“ die Balken, wie in der folgenden 
Darstellung ersichtlich, verschrauben.

6 Stk Holzschraube
6,0x200mm

Kopfbänder

Kopfbänder

Winkel
Loch-
platte

D1
siehe 
S.20

Loch-
platte

Winkel
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Die Kopfbänder sind zwischen Steher und Balken 
anzubringen (siehe erste Darstellung des Schritt 8).
Zur Herstellung der Kopfbänder eignen sich zusätzliche 
150x150 mm Balken, welche auf ein definiertes Längenmaß 
zugesägt werden. Weiters sind die Enden auf Gehrung zu 
sägen.
Für diesen Schritt müssen wieder passende Maschinen 
gewählt und fachgerecht bedient werden. Die Arbeiten 
können auch extern vergeben werden.

Für die Befestigung eines Kopfbandes eignen sich 4 Stk 
Senkkopfschrauben und 2 Stk Tellerkopfschrauben. Die 
Länge richtet sich nach dem Querschnitt der Hölzer. 

Die Winkelverbinder mittig am jeweiligen Steher und Balken 
ansetzen und verschrauben. 

1x Tellerkopfschraube

1x Tellerkopfschraube

2x Senkkopfschraube

2x Senkkopfschraube

90°

13
5°

90
°

135°

79
.549

.5

45°

8 Stk Tellerkopfschraube
8,0x200 mm 
16 Stk Senkkopfschraube
8,0x200mm

2 Stk Winkel 150x150x65 mm
2 Stk Lochplatte 200x60 mm
28 Stk Holzschraube
6,0x80mm

D1
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Hinweis: Um sich an der langen Nutzung der Holzkonstruktion 
im Außenbereich zu erfreuen, sind Maßnahmen zur 
Verbesserung des Holzschutzes zu beachten (konstruktiver 
Holzschutz, natürliche/chemische Holzschutzmittel). 
Es ist somit sinnvoll, die Knotenpunkte bzw. das hölzerne 
Sechseck mit einer Verkleidung (bspw. Blech) zu verkleiden 
und dadurch zu schützen. 
Generell ist auch darauf zu achten, keine Schrauben von 
„oben nach unten“ zu verschrauben, damit das Eindringen 
von Wasser vermieden werden kann.

Schritt 9 - Drahtseile für Pflanzen spannen

Als Rankhilfe für die Begrünung eignen sich Drahtseile, 
die mit speziellen Verbindungsmitteln fixiert und gespannt 
werden. Hierfür können die Einzelteile besorgt oder wie in 
diesem Beispiel ein Rankhilfe-Set gewählt werden. 
Abhängig von den Materialien bzw. dem Set-System, 
erfolgt die Installation. 

1 Stk Rankhilfe-Set 
(oder individuelle 
Rankhilfe)
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Die Eckverbindungen des Holzrahmens werden jeweils 
mit einer Überblattung ausgeführt (erhöhte Stabilität der 
Konstruktion gegenüber geschraubten Stoßverbindungen).

Schritt 11 - Holzverbindungen vorbereiten

7.
0

4.5

3.7

100°

150.0

4.5 141.0 4.5

7.
0

3.
5

7.
0

3.
5

4.5 4.537.5

46.5

2x

Hinweis: Eines der zwei langen Rahmenhölzer weist die 
schräge Kantenfläche auf, welche nach „außen“ gerichtet 
sein soll.

2x

Die tragende Funktion der Sitzfläche bildet ein Rahmen. An 
diesem wird später an der Langseite auch die Rückenlehne 
montiert. Wenn die Rückenlehne mit einer Schräge (10-15°) 
ausgeführt werden soll, muss eine Langseite des Rahmens 
abgeschrägt werden. 
Die passende Maschine ist selbst zu wählen (bspw. 
Tischfräse, Formatkreissäge)

Hinweis: Dieser Schritt kann auch nach dem Verleimen des 
Rahmens erfolgen. Die Schräge erstreckt sich dann über 
die gesamte Seitenlänge des Rahmens. 

Schritt 10 - Vorarbeiten zur Rahmenkonstruktion

Hängebank

Schräge 
Kante
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Die Holzlatte mittig anzeichnen, die langen Rahmenteile 
vorbohren (Ø 4mm) und mit 2 Schrauben pro Seite 
verschrauben.

In die äußeren schmalen Rahmenhölzern werden je Seite 
zwei Ringschrauben eingesetzt. 
Zunächst werden hierfür die Löcher angezeichnet und 
vorgebohrt (Ø5mm). Danach die Schraube so durchführen, 
dass sich jeweils der Ring außerhalb des Rahmens befindet. 
Das Gegenstück, die Mutter, sitzt demnach an der 
Innenseite des Rahmens und wird fest angezogen. 
Der Abstand zwischen den Ösenschrauben sollte so weit 
wie möglich auseinander liegen und auf beiden Seiten 
symmetrisch ausgeführt werden.

Schritt 13 - Mittelstück verschrauben

Schritt 14 - Ringschrauben setzen

4 Stk Holzschraube
5,0x80mm

4 Stk Holzschraube
5,0x60mm

Die Rahmenteile verleimen und die Konstruktion mit dem 
Anschlagwinkel auf den rechten Winkel überprüfen. 
Danach die Schraubzwingen ansetzen und fest klemmen. 
Sobald der Leim ausgehärtet ist, werden die Zwingen 
wieder entfernt.
Zusätzlich in den Ecken jeweils die zusammentreffenden 
Hölzer mit einer Schraube von „unten nach oben“ 
verschrauben (Loch mit Ø 4mm vorbohren).

Schritt 12 - Rahmen zusammenbauen

Schräge für 
Rückenlehne 
ist außerhalb
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Für die Rückenlehne werden die beiden Dielenbretter 
mit den Längenmaßen von 1500mm kreuzweise auf drei 
Dielenbretter mit den Längenmaßen 470mm geschraubt 
(Schraube kann von der Rückseite der Lehne geschraubt 
werden). 
Zu beachten gilt die Position der äußeren Hölzer, die jeweils 
45 mm nach innen rutschen (siehe Darstellung).

Schritt 16 - Rückenlehne vorbereiten

An der Vorderkante der Bank wird das erste Sitzbrett 
bündig positioniert und verschraubt. Danach werden die 
anderen beiden Bretter mit gleichmäßigem Abstand (im 
vorliegenden Beispiel mit jeweils 7mm) befestigt. Im hinteren 
Bereich kann ein größerer Abstand verbleiben.

Schritt 15 - Sitzbretter anschrauben

12 Stk Holzschraube
5,0x50mm

Abstand
hinten

vorne

hinten

12 Stk Holzschraube
5,0x50mm

4 Stk Ringschraube
mit Mutter

45mm

45mm
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Schritt 18 - Ringschrauben an Rückenlehne fixieren

Das obere Rückenlehnenbrett erhält beidseitig eine 
Ringschraube, die in das vorgebohrte Loch im Hirnholz 
geschraubt wird (Wahl der Bohrergröße: eine Nummer 
kleiner als der Durchmesser des Ringschraubengewindes). 

Die Lehnenkonstruktion an die Schrägkante anlegen 
(passend zwischen den vorstehenden Rahmenteilen 
der Sitzkonstruktion bzw. 45 mm innerhalb des äußeren 
Rahmenmaßes) und mit dem Rahmen verschrauben. 
Je Dielenbrett werden außerdem die oberen 2 Schrauben 
mit Schlossschraube, Unterlegscheibe und Mutter 
ausgeführt. Hierfür die Löcher vorerst mit einem Bohrer (Ø 
6mm) vorbohren. 

Schritt 17 - Rückenlehne montieren

6 Stk Schlossschraube 6,0x80 mm 
mit Unterlegscheibe und Mutter 
6 Stk Holzschraube
5,0x60mm

2 Stk Ringschraube/
Ösenschraube
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5.8

4.5

8 Stk Holzschraube
5,0x80mm

Die zusammengebauten Armlehnen je Bankseite 
positionieren und mit jeweils 4 Schrauben festschrauben.

2 Stk Holzschraube 
5,0x80mm

7.0

4.
5

13
.5

1.3 4.5 1.3

44.5

45.3
7.0

Schritt 19 - Armlehnen zusammenbauen

Zunächst werden die Armlehnen hergestellt und wie 
in der folgenden Darstellung miteinander verschraubt. 
Die waagrechten Hölzer erhalten eine Abschrägung 
(Abfasung) der oberen Kanten, damit das Auflegen des 
Unterarmes angenehm erfolgen kann.
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Die zwei Verbindungsleisten, (L)=1410mm, mit jeweils 4 
Schrauben in der selben Höhe wie die untere Rahmenstrebe 
der Schmalseite verschrauben.

Hinweis: Auch hier könnten statt der Schrauben Dübel 
verwendet werden.

Schritt 21 - Verbindung der Rahmen

8 Stk Holzschraube
5,0x100mm

Pflanzetrog

Die Verbindung der Hölzer kann mit Schrauben erfolgen, ist 
jedoch eine Flachdübelfräse o. ä. vorhanden, können die 
Verbindungen mit Dübel verleimt werden. Pro Holzzarge 
werden demnach entweder 4 Schrauben oder 4 Dübel 
gesetzt.

Schritt 20 - Unterkonstruktion bauen

24 Stk Holzschraube
5,0x100mm

7.
0

15
.5

7.
0

15
.5

7.
0

3.
0

4.5

80.0

7.0 66.0 7.0
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Wenn es gewünscht wird, die Tröge rechteckig zu belassen, 
werden die Schmalseiten mit jeweils 3 Dielenbrettern 
versehen. Deren Längenmaß ist dann mit 800 mm zu 
bemessen. Die Schrauben können von „innen nach außen“ 
verschraubt werden.
Bei dieser Variante werden die Schritte 23-26 übersprungen. 

Variante optional
Schritt 24 - Bretter an Schmalseiten anschrauben

24 Stk Holzschraube
5,0x60mm

Um die Siebdruckplatte einlegen zu können, müssen die 
Ecken ausgesägt werden. Hierzu kann bspw. eine Stichsäge  
verwendet werden.

Die Bretter werden an den Rahmenstehern verschraubt. 
Beginnend von oben, wird das erste Brett bündig ausgeführt 
und danach ein kleiner Abstand zw. den Brettern gelassen. 
Wenn die Schraubenköpfe nicht sichtbar sein sollen, dann 
können die Bretter mit Hilfe der passenden Schraubenlänge 
auch von „innen nach außen“ geschraubt werden. 

Schritt 22 - Boden einlegen

Schritt 23 - Dielenbretter anschrauben

24 Stk Holzschraube
5,0x60mm
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Die beiden dreieckigen Konstruktionen werden nun jeweils 
an eine Schmalseite gehalten und mit der rechteckigen 
Holzkonstruktion von innen nach außen verschrauben.

Schritt 27 - Dreieck an Konstruktion anschrauben

24 Stk Holzschraube
5,0x80mm

Zunächst müssen die stehenden Teile (45x70x550mm) 
mit Schrägen versehen werden. Diese Hölzer dienen im 
weiteren Schritt als Unterkonstruktion der Dielenbretter und 
und ermöglichen die Formgebung der äußeren Dreiecke. 

Die Dielenbretter werden an die stehenden Holzteile 
angeschraubt. Zwischen den Brettern soll der gleiche 
Abstand eingehalten werden, wie bei den bereits 
montierten Dielenbrettern an den Langseiten. 

Schritt 26- Dreieckige Konstruktionen bauen

30°60° 7.
0

4.0

8.
1

5.2

7.
0

4.0

80.0

46.
2 46.2

48 Stk Holzschraube
5,0x60mm

Variante 1
Schritt 25 - Holzlatten abschrägen

4x2x

2x
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2.0
2.0

24 Stk Holzschraube
5,0x60mm

Die seitlichen Dreiecke werden nun oben mit Brettern 
abgedeckt. Diese Bretter müssen jeweils mit einer Schräge 
versehen werden. Die Sägeschnitte können beispielsweise 
mit einer Kreissäge vorgenommen werden. 

Die Bretter werden von der Mitte aus mit dem Rahmen 
und den darunterliegenden, schrägen Dielenbrettern 
verschraubt. Je Brett beträgt die Schraubenanzahl 4 Stück. 
Die Löcher vorbohren (Ø 4mm). Die Bretter stehen „vorne 
und hinten“ ca. 2cm über.

Schritt 28 - Abdeckung aus Brettern bauen

14.3 14.3 14.314.3 14.3 14.3

10.318.526.8

35.0

26.8

18.5

10.3

60°

300.0

1

1 1

3

3 3

4

4 4

6

6 6

Übermaß für 
Sägeschnitt

5

5 5

2

2 2
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Zuletzt werden für die Befestigung der Ranhilfe Holzlatten 
mittig eingepasst und von außen durch die Konstruktion 
und Folie verschraubt. Es kann auch eine andere 
Befestigungsmöglichkeit der Rankhilfe ausgeführt werden 
(abhängig vom Rankhilfe-System).

Schritt 30 - Verbindungshölzer einpassen

8 Stk Holzschraube
5,0x60mm

Die Holzkonstruktion wird mit der Teichfolie ausgekleidet 
um das Holz vor Feuchte zu schützen und um die offenen 
Bereiche der Schmalseiten zu schließen. 
Damit Stauwasser vermieden wird, können zuvor Löcher in 
die Siebdruckplatte gebohrt werden. Die Teichfolie muss in 
diesen Bereichen ebenfalls durchlöchert werden. 
Es kann jedoch auch ein „geschlossener Behälter“ mit einer 
Drainageschicht gebaut werden. Für das überschüssige 
Wasser ist ein Rohrschacht vorzusehen, um das Wasser 
gegebenfalls abpumpen zu können.

Die Befestigung erfolgt 
mit einem Tacker und 
den hierfür passenden 
Tackernadeln. 

Schritt 29 - Teichfolie einpassen

Tacker + 
Tackernadeln
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Schritt 31 - Bank und Trog mit Pergola verbinden

Der Pflanzentrog wird positioniert und kann bereits mit 
Substrat/Erde etc. befüllt und bepflanzt werden. Danach 
wird die Rankhilfe installiert. Je nachdem wie diese aussehen 
soll, können von den mittigen Holzlatten des Troges zu den 
Hölzern der Pergola Seile gespannt werden. 

Um die Bank abzuhängen, werden die Hebegurte über 
dem Balken der Pergola, an welchem die Bank hängen soll, 
geschlagen. Deren Abstand richtet sich nach der Breite der 
Bank. 
Die Seile werden jeweils durch die Gurtöffnungen gefädelt 
und es kann auch mittig ein Knoten gemacht werden.
An den jeweiligen vorderen Seilenden wird ein Karabiner 
befestigt (Palstek-Knoten) und in die vorderste Ringschraube 
der Bank eingehackt. Das hintere Seilende wird durch die 
Öse an der Rückenlehne gefädelt, wieder ein Karabiner 
mit dem Palstek-Knoten am Seilende befestigt und an dem 
noch freien Ring eingehackt.

Fertig :)
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5 Pflege und Wartung

Für den Einbau einer Tropfbewässerung werden  im 
Allgemeinen eine Wasserquelle, spezielle Tropfschläuche 
und ein Druckregulierungssystem sowie für die 
automatische Bewässerung ein Bewässerungscomputer 
und Bodenfeuchte-Sensoren benötigt.
Die Systeme können sich je nach Hersteller unterscheiden. 
Wie die Installation der Tropfbewässerung zu erfolgen hat, 
ist in der jeweiligen Betriebsanleitung nachzulesen.

Je nach Bepflanzung sind das Gießverhalten und die 
Düngung anzupassen, um ein gesundes Pflanzenbild zu 
erhalten (siehe auch Pflanzensteckbriefe, Kapitel 3).

Automatische Bewässerung

Instandhaltung und Wartung

Eine gelegentliche Kontrolle auf etwaige Beschädigungen 
und der Funktionalität des Place Evergreens soll von den 
Zuständigen vorgenommen werden. 
Bei einer installierten automatischen Bewässerung können 
gegebenenfalls Wartungsarbeiten anfallen. 

Sollen Pflege und/oder Wartung von externen Firmen 
übernommen werden, können beispielsweise unter 
nachstehendem Link österreichische Firmen  gesucht 
werden.  Es wird außerdem empfohlen mit lokalen Firmen 
in Kontakt zu treten. 

h t t p s : / / g r u e n s t a t t g r a u. a t / d a t e n b a n k / ? t y p e = e x p e r t e n & t a x - e x p e r t e n -
kategorie%5B%5D=068_pflege-wartung

Für die händische Bewässerung eignet sich die Erstellung 
eines Gießplans in Abhängigkeit von der gewählten 
Bepflanzung und den zuständigen Betreuer*innen vom 
begrünten Brunnen.

Während der Schulzeit: Empfohlen wird, dass die 
Verantwortung bei den Schüler*innen einer Klasse liegt und 
hierfür das zuständige Hauptlehrpersonal bei der internen 
Organisation hilft.  
Während der Feiertage und Ferien: Entweder wird auf 
eine automatische Bewässerungsanlage (siehe unten)
umgestellt oder eine Ferialjobvariante für Schüler*innen 
angeboten. 

Manuelle Bewässerung
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6 Beispielhafte Produktliste

Materialbeschreibung Stk Preis/Stk
[€]

Gesamtpreis
[€] Produktvorschlag

Konstruktionsvollholz 
Lärche/Douglasie 
150x150 mm, (L)2500

6 66,95 401,70 https://gadero.de/holzbalken-laerche-douglasie-
15-x-15-cm/

Konstruktionsvollholz 
Lärche/Douglasie 
150x150 mm, (L)5000

1 145,12 145,12 https://gadero.de/holzbalken-laerche-douglasie-
15-x-15-cm/

Konstruktionsvollholz 
Lärche/Douglasie 
150x150 mm, (L)4000

4 116,10 464,40 https://gadero.de/holzbalken-laerche-douglasie-
15-x-15-cm/

Konstruktionsvollholz 
Lärche/Douglasie 
150x150 mm, (L)3000

2 80,45 160,90 https://gadero.de/holzbalken-laerche-douglasie-
15-x-15-cm/

Lochplatte 240x80mm 12 1,90 22,80 https://www.bauhaus.at/lochplatten/stabilit-
lochplatte/p/10677354

Lochplatte 200x60mm 2 1,40 2,80 https://www.bauhaus.at/lochplatten/stabilit-
lochplatte/p/10677330

U-Pfostenträger 6 13,99 83,94

https://www.amazon.de/dp/B07NNH4GQY/
ref=sspa_dk_detail_7%3Fpsc=1&pd_rd_
i=B07NNH4GQY&pd_rd_w=EUReg&pf_
rd_p=4f2ceb27-95e9-46ab-8808-
db390b56ec01&pd_rd_wg=VHbQq&pf_rd_
r=EANAYVA0QKRG8CYSQJKH&pd_rd_r=7b64f539-
a0d9-449a-893b-4b5f811380af&s=diy

Bolzenanker M10, 
(L)120mm (50 Stk/Pkg) 1 19,95 19,95 https://www.hornbach.at/shop/Bolzenanker-Tox-S-

Fix-Plus-M10x120-4053-25-Stk/4659718/artikel.html

Rankhilfe Set 1 59,99 59,99

https://www.amazon.de/dp/B08H12BS8P/
ref=sspa_dk_detail_9?psc=1&pd_rd_
i=B08H12BS8P&pd_rd_w=1c8MD&pf_rd_p=4f2ceb27-
95e9-46ab-8808-db390b56ec01&pd_rd_
wg=aO4uS&pf_rd_r=T77SBYPMPT6EMTT30HSN&pd_
rd_r=6252820e-3040-4a94-8026-6296cf15bc85
&s=garden&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlma
WVyPUEyQUxUMExDOEQySVlUJmVuY3J5cHRl
ZElkPUEwMzMzODcwSTFMUEhKN0JINks3JmVu-

Senkkopfschraube 
6,0x80mm (100Stk/Pkg) 2 23,99 71,97

https://www.bauhaus.at/holzschrauben-
spanplattenschrauben/spax-universalschraube-t-
star-plus/p/10012861

Senkkopfschraube 
6,0x120mm (24Stk/Pkg) 1 11,79 11,79

https://www.obi.at/holzschrauben/spax-
zylinderkopf-holzschraube-t-star-plus-antrieb-6-mm-
x-120-mm-24-stueck/p/9482316#/

Senkkopfschraube 
6,0x200mm (20Stk/Pkg) 1 18,79 18,79

https://www.obi.at/spanplattenschrauben-
universalschrauben/spax-senkkopf-
universalschraube-t-star-plus-antrieb-6-mm-x-200-
mm-20-stueck/p/1657493

Winkelverbinder 
150x150x65mm 2 3,25 6,50

https://www.hornbach.at/shop/Schwerlast-
Winkelverbinder-m-Sicke-150-x-150-x-65-mm-
sendzimirverzinkt-1-Stueck/8062988/artikel.html

Pergola
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Materialbeschreibung Stk Preis/Stk
[€]

Gesamtpreis
[€] Produktvorschlag

Tellerkopfschraube 
8,0x200mm (16Stk/Pkg) 1 19,95 19,95

https://www.bauhaus.at/holzschrauben-
spanplattenschrauben/spax-tellerkopfschraube-
hiforce/p/20557957?variantfallback=diff0-diff2

Summe 1490,60

Materialbeschreibung Stk Preis/Stk
[€]

Gesamtpreis
[€] Produktvorschlag

Holzdiele Lärche 143x27 
mm, (L)3000 2 16,90 33,80 https://www.bauhaus.at/terrassendielen/

bodendiele/p/22995128

Holzlatte Lärche 45x70 
mm, (L) 2000 2 9,49 18,98

https://www.obi.at/terrassendielen/terrassen-
unterkonstruktion-laerche-4-5-cm-x-7-cm-x-200-
cm/p/9277302

Holzleim wasserfest 1 4,65 4,65 https://www.hornbach.at/shop/Ponal-Holzleim-
Wasserfest-120-g/4003002/artikel.html

Seil (L)10m für 
Hängebank Tragkraft 
260kg

2 10,95 21,90
https://www.hornbach.at/shop/Seil-Paraloc-
Mamutec-Polypropylen-beige-10-mm-
10-m/8442198/artikel.html

Schlossschraube 
6x80mm 6 1,45 8,70 https://www.bauhaus.at/gewindeschrauben/

marinetech-schlossschraube/p/23676833

Sechskantmutter M6 6 0,30 1,80 https://www.bauhaus.at/sechskantmuttern/
marinetech-sechskantmutter/p/23677049

Unterlegscheibe Øi=6,4 
mm (16Stk/Pkg) 1 3,45 3,45 https://www.bauhaus.at/unterlegscheiben-

dichtungsringe/stabilit-unterlegscheibe/p/10790925

Senkkopfschraube 
5,0x50mm (25 Stk/Pkg) 1 6,49 6,49

https://www.obi.at/spanplattenschrauben-
universalschrauben/spax-senkkopf-
universalschraube-t-star-plus-antrieb-5-mm-x-50-mm-
25-stueck/p/2791507

Senkkopfschraube 
5,0x60mm (50 Stk/Pkg) 1 7,40 7,40

https://www.hornbach.at/shop/Spax-
Universalschraube-Senkkopf-Stahl-gehaertet-T-
20-Holz-Teilgewinde-5x60-mm-50-Stueck/7254737/
artikel.html

Ringschraube (L)80mm
Bruchlast 980kg 4 5,41 21,64 https://www.bauhaus.at/edelstahlschrauben/

marinetech-ringschraube/p/10899967

Ösenschraube
Bruchlast 150kg 2 4,20 8,40 https://www.bauhaus.at/ringschrauben/stabilit-

oesenschraube/p/10186412

Karabiner 80x8mm
Bruchlast 350kg 4 4,70 18,80 https://www.hornbach.at/shop/Feuerwehr-

Karabiner-80x8-Edelstahl-A4/7851029/artikel.html

Hebegurt (L)1m 
Tragkragt 2000kg 2 9,95 19,90 https://www.hornbach.at/shop/Hebegurt-

Mamutec-1-m-1-T/8058978/artikel.html

Summe 175,91

Hängebank
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6 Beispielhafte Produktliste

Materialbeschreibung Stk Preis/Stk
[€]

Gesamtpreis
[€] Produktvorschlag

Holzdiele Lärche 143x27 
mm, (L)3000 3 16,90 50,70 https://www.bauhaus.at/terrassendielen/

bodendiele/p/22995128

Holzlatte Lärche 
45x70mm, (L) 2000 4 9,49 37,96

https://www.obi.at/terrassendielen/terrassen-
unterkonstruktion-laerche-4-5-cm-x-7-cm-x-200-
cm/p/9277302

Siebdruckplatte 
1250x2500x21mm 1 123,44 123,44 https://www.hornbach.at/shop/Siebdrucksperrholz-

21x1250x2500-mm-Zuschnitt/5017766/artikel.html

Teichfolie (Ms)5mm, 
3x4m 1 41,20 41,20 https://www.bauhaus.at/teichfolien/ubbink-pvc-

teichfolie-aqualiner/p/24444723

Tackernadel (5000Stk/
Pkg) 1 11,95 11,95 https://www.hornbach.at/shop/Feindrahtklammer-

Novus-Typ-A-53-10-5-000-St/3325142/artikel.html

Rankhilfe-Set siehe 
Pergola

Pflanzenerde (60L/Sack) 8 9,99 79,92 https://www.hornbach.de/shop/Pflanzerde-
FloraSelf-60-L/8705830/artikel.html

Variante 1

Holzdiele Lärche 143x27 
mm, (L)3000 3 16,90 50,7 https://www.bauhaus.at/terrassendielen/

bodendiele/p/22995128

Holzlatte Lärche 
45x70mm, (L) 2000 2 9,49 18,98

https://www.obi.at/terrassendielen/terrassen-
unterkonstruktion-laerche-4-5-cm-x-7-cm-x-200-
cm/p/9277302

Senkkopfschraube 
5,0x100mm (30Stk/Pkg) 1 8,99 8,99

https://www.obi.at/spanplattenschrauben-
universalschrauben/spax-senkkopf-
universalschraube-t-star-plus-antrieb-5-mm-x-100-
mm-30-stueck/p/7795875#/

Senkkopfschraube 
5,0x100mm (10Stk/Pkg) 1 4,99 4,99

https://www.obi.at/spanplattenschrauben-
universalschrauben/spax-senkkopf-
universalschraube-t-star-plus-antrieb-5-mm-x-100-
mm-10-stueck/p/1658517

Senkkopfschraube 
5,0x80mm (75 Stk/Pkg) 1 24,95 24,95

https://www.bauhaus.at/holzschrauben-
spanplattenschrauben/profi-depot-
spanplattenschraube-a2/p/20176592

Senkkopfschraube 
5,0x60mm (125 Stk/Pkg) 1 22,49 22,49

https://www.hornbach.at/shop/Spax-
Universalschraube-Senkkopf-Stahl-gehaertet-T-
20-Holz-Teilgewinde-5x60-mm-50-Stueck/7254737/
artikel.html

Variante optional

Holzdiele Lärche 143x27 
mm, (L)3000 2 16,90 33,80

https://www.obi.at/spanplattenschrauben-
universalschrauben/spax-senkkopf-
universalschraube-t-star-plus-antrieb-5-mm-x-60-mm-
125-stueck/p/7714447#/

Senkkopfschraube 
5,0x100mm (30Stk/Pkg) 1 8,99 8,99

https://www.obi.at/spanplattenschrauben-
universalschrauben/spax-senkkopf-
universalschraube-t-star-plus-antrieb-5-mm-x-100-
mm-30-stueck/p/7795875#/
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Senkkopfschraube 
5,0x100mm (10Stk/Pkg) 1 4,99 4,99

https://www.obi.at/spanplattenschrauben-
universalschrauben/spax-senkkopf-
universalschraube-t-star-plus-antrieb-5-mm-x-100-
mm-10-stueck/p/1658517

Senkkopfschraube 
5,0x60mm (50Stk/Pkg) 1 12,49 12,49

https://www.obi.at/spanplattenschrauben-
universalschrauben/spax-senkkopf-
universalschraube-t-star-plus-antrieb-5-mm-x-60-mm-
50-stueck/p/3580214#/

Summe
Variante 1
Variante optional

476,27
405,44

Summe Gesamt 2.142,78

Aufgelistete Produkte (Preisbasis vom 14.04.2022) dienen der Beispielhaftigkeit und keinen Werbezwecken. Für 
die Umsetzung des vorliegenden Begrünungssystems können gleichwertige Produkte von anderen Herstellern/
Anbietern verwendet werden. Lieferkosten werden nicht berücksichtigt. 


