
Biegelinie

Beispiel B3
Gegeben:

Ebenes Tragwerk laut Skizze, bestehend aus einem Biegeträger (Bereich a− b− c) und
einem idealen Fachwerk (Bereich b− h)
Biegesteifigkeit des Biegeträgers a− b− c: EI
Abmessungen laut Skizze: l = 2m
Belastung:

2 Einzelkräfte: F1 = 22 kN und F2 = 16 kN
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Gesucht:

1) Prinzip der virtuellen Verrückungen (PvV) für AH und S8:
a) Polpläne mit Hauptpolen, Nebenpolen und Verschiebungsplänen
b) Arbeitsgleichungen
c) Werte für AH und S8

2) Funktion der Biegelinie im Bereich a− b mittels Integration der Belastungsfunktion.
Nehmen Sie hierfür die vertikale Verschiebung im Punkt b wb als bekannt an.
(Empfehlung: Bestimmen Sie mittels Anwendung von Gleichgewichtsbedingungen den
Wert AV oder Mb zur Verwendung als Randbedingung. Auch andere Lösungswege sind
erlaubt.)
a) Gewählte Randbedingungen inkl. Werten
b) Integrationskonstanten
c) Funktion der Biegelinie w(x) in Variablen (für wb, l, F1 und F2 KEINE Zahlenwerte

einsetzen)

AH [kN] S8 [kN]

−8,59 −20,95

Funktion der Biegelinie

w(x) = x
72EI

[
4
√
2 · F2 · x2 + 24EI·wb

l − 36
√
2 · F2 · l2

]
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